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COMUNICADO 

 
CONVITE  Nº 017/2004 

 
OBJETO:  Contratação de empresa especializada objetivando a prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e componentes 
genuínos do fabricante, em 03 (três) elevadores, instalados no Ed. Sede CNPq/507 
Norte e 04 (quatro) elevadores, instalados no Ed. Nazir I CNPq 509, marca 
Schindler. 

 
Informamos a Vossa Senhoria  o que se segue abaixo: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO 
 
2.DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
Onde se lê:  
2.1 Na execução dos serviços de assistência técnica dos elevadores, somente 

poderão ser utilizadas peças originais do fabricante, sem qualquer ônus 
adicional para o CNPq, e ferramentas e instrumentos recomendados pelo 
fabricante. 

Leia-se:  
2.1 Na execução dos serviços de assistência técnica dos elevadores, somente 

poderão ser utilizadas peças originais do fabricante, ferramentas e 
instrumentos recomendados pelo fabricante. 

 
 
 3. DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ESTÁGIO AVANÇADO DE DESGASTE 
 

3.1 RELAÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NOS ELEVADORES DO 
ED. SEDE 507/NORTE 

 
Equipamento ELS0137537 
 
Especificação da peça Qtde. 
junta de vedação para máquina  01 
anel o’ring com medidas e dimensões 
conforme projeto 

01 

junta com medidas e dimensões 
conforme projeto  
 

01 

alavanca completa 
 

02 

Barra luminosa 01 
Caixa para barra de proteção eletrônica 
instalada na porta da cabina 

01 
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Kit troca de óleo para máquina de 
tração, com especificações 
(viscosidade, densidade, pontos de 
fulgor, ponto de fluidez, aditivos, etc.) 
conforme características de aplicação 

01 

 
Equipamento ELS0137545 
 
 
Especificação da peça Qtde. 
Bucha de borracha  04 
Polia de tração para máquina, com 
520mm de diâmetro, 04 canais, 
encaixes e furos retificados e 
calibrados, em ferro fundido com 
elevado grau de hogeneidade para 
proporcionar maio vida útil dos cabos 
de aço 

01 

Metros de cabo de aço de 13mm de 
diâmetro, com comprimento adequado 
conforme exigência da norma vigente. 
 

120 

Clips para fixação de cabo de aço  
 

16 

Suspensão para fixação dos extremos 
do cabo de aço 

08 

Mola para suspensão, 8mm de 
diâmetro 

04 

Mola para suspensão, 9mm de 
diâmetro 

04 

 
 

3.2 DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Para equipamento ELS0137537 
 
-  Executar serviços de limpeza e lubrificação geral no elevador, regulando portas de 
cabina e de pavimentos. 
 
 
Para equipamento ELS01377545 
 
- Desmontagem da máquina de tração para limpeza geral, desentupimento dos 

canais, fazer nova junta e colocar uma nova carga de óleo lubrificante. Após a 
abertura e verificação dos componentes internos da máquina, caso necessário, 
deverá ser emitido um orçamento complementar. 
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Para equipamento ELS01377553 
 
-  Desmontagem da máquina de tração para limpeza geral, desentupimento dos 
canais, fazer nova junta e colocar uma nova carga de óleo lubrificante. Após a abertura 
e verificação dos componentes internos da máquina, caso necessário, deverá ser 
emitido um orçamento complementar. 
 
4.0 RELAÇÃO DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NOS ELEVADORES DO 

ED. NAZIR I 509/NORTE 
 

Equipamento ELS0310328 
 
Especificação da peça Qtde. 
Conjunto de sapata inferior para porta  04 
Sapata para o freio da máquina de 
tração, garantindo eficiência e 
confiabilidade na frenagem 

02 

Amortecedor hidráulico composto por 
caixa superior, rolo, alavanca etampa 
de regulagem, localizado na parte 
superior das portas de pavimento. Sua 
função é suavizar e diminuir o impacto 
do fechamento final da porta 

02 

 
Equipamento ELS0310336 

 
Especificação da peça Qtde. 
Conjunto de sapata inferior para porta  04 
Sapata para o freio da máquina de 
tração, garantindo eficiência e 
confiabilidade na frenagem 

02 

Amortecedor hidráulico composto por 
caixa superior, rolo, alavanca etampa 
de regulagem, localizado na parte 
superior das portas de pavimento. Sua 
função é suavizar e diminuir o impacto 
do fechamento final da porta 

01 

Batente para pavimento, com medidas 
e dimensões conforme projeto. 

01 

Cabo de aço para tração 13mm 8x19 
AF SEALE (3X33) cada 

99 

Mola de suspensão 8mm cof dês. 
38071 

03 

Mola para suspensão diâmetro 9mm 03 
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vermelha 
Cunha para travar cabos de aço de 
13mm nos cônicos 

06 

Clips para cabo de aço diâmetro 13mm 12 
Suspensão 1:1 para cabos diâmetro 
13mm 

06 

 
Equipamento ELS0310344 
 

Especificação da peça Qtde. 
Amortecedor hidráulico composto por 
caixa superior, rolo, alavanca etampa 
de regulagem, localizado na parte 
superior das portas de pavimento. Sua 
função é suavizar e diminuir o impacto 
do fechamento final da porta 

02 

Batente para pavimento, com medidas 
e dimensões conforme projeto 

01 

Sapata para o freio da máquina de 
tração, garantindo eficiência e 
confiabilidade na frenagem 

01 

Ventilação forçada contendo motor, 
suporte de fixação, amortecedor, para 
acoplar na máquina de tração, com a 
função de manter uma temperatura 
adequada. 

01 

Conjunto de sapata inferior para porta 04 
 
5.0 DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
 Os serviços deverão ser executados no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data do recebimento do instrumento contratual. 
 
 
Ficam mantidas as demais condições do edital que não colidam com a deste 

comunicado. 
 

        Brasília, 12 de maio de 2004 
 
 
 
 
 

ROSITA ASSIS ROSA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


